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Схема привязки дома на участке М 1:500

    ОБЩИЕ ДАННЫЕ

          Данным Эскизным проектом разработана концепция Одноквартирного жилого дома для
индивидуального жилищного строительства. Дом в плане имеет прямоугольную форму, по осям 24.445 х
15.630 мм. Дом предназначен для постоянного проживания одной семьи из 4-5 человек. Концепция дома
разработана на основании выданного Технического задания с размещением всех основных и вспомогательных
помещений.

     АРХИТЕКТУРНО-ПЛАНИРОВОЧНОЕ  РЕШЕНИЕ.

Экстерьер дома представлен в современном исполнении с декоративной облицовки керамогранита
производства  "LAMINAM" “под камень”, декоративными деревянными панелями и обилием больших окон.
Окна делают интерьер светлым и открывают вид на красивую лужайку заднего двора дома. Кровля плоская с
вылетом софитов на 1400 мм по периметру дома. Концепцией предлагается выполнить два балкона с
ограждением из закаленного стекла обрамленным в металлический профиль, черного цвета. Декоративными
деревянными стойками. С размещение одной террасы с выходом на задний двор дома. Гараж предлагается
выполнить пристроенным к дому с заездом с главной дороги.

Планировочным решением Индивидуального жилого дома предлагается запроектировать следующие
помещения:
На первом этаже предлагается запроектировать: Прихожую, Лестничный марш на второй этаж, Гостиную со
вторым светом, Кабинет, Кухню  и вспомогательные помещения, Санузел, Гардеробную, Постирочная, Гараж
на одну машину, Котельная и Электрощитовую.
-Общая площадь первого этажа - 209.06 м.кв.
  Из них : Жилая площадь - 69.99 м.кв. Вспомогательных помещений: 101.99 м.кв. Площадь гаража: 37,08 м.кв.
- Высота  потолка первого этажа  - 3.530 метра
- Высота потолка во втором свете - 7.070  метра.
 На втором этаже запроектированы: Холл 2-го этажа,  Одна мастер спальни (со своими ванными комнатами и

гардеробными). Общая ванная комната и Две детские спальни.
- Общая площадь второго этажа - 138.45 м.кв.
  Из них: Жилая площадь  62,17 м.кв Вспомогательная площадь 76,28 м. кв.
- Высота второго этажа - 3.300 мм.

ОСНОВНЫЕ КОНСТРКУТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ И МАТЕРИАЛЫ:

- Фундамент - монолитный фундамент сплошной армированной плитой, толщиной 350 мм.
- Стены цокольной части - из полнотелого глиняного кирпича с облицовкой из вентилируемого фасада.
- Стены наружние - трехслойные, наружний слой облицовка из керамогранита производства "LAMINAM"

следующий слой из эффективного утеплителя, внутренний слой из керамического блока "КЕТРА" 510
- Стены внутренние несущие - из полнотелого глиняного кирпича толщиной 380 мм.,
- Перегородки  - из кирпича керамичекого обыкновенного толщиной 120 мм.
- Перекрытия - из сборных железобетонных плит перекрытия и частично монолитными участками.
- Конструкция крыши  плоская не эксплуатируемая с внутренним водостоком.
- Покрытия кровли - Битумные рулонные материалы;
- Окна - рамное остекление пластиковыми трехкамерными стеклопакетами с цветом профиля в "Графит"
- Внутренний лестничный марш - предлагается выполнить из сквозной лестницы. Межэтажный пролет

выполнить монолитным участком.
- Уличные террасы - монолитные площадки с облицовкой клинкерной плитки.

При дальнейшей разработке проектной документации возможны отклонения от приведенных в
данном эскизном проекте архитектурно-планировочных решений и технико-экономических показаний.
Более конкретно конструктивные характеристики здания  определяются в проработке рабочего проекта.

Фасад в осях 1-4; Фасад в осях 4-1
Фасад в осях А-Е; Фасад в осях Е-А

Общие данные
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Исполнитель
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ЭП 1

Романова

Одноквартирный жилой дом
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Ночной вид со двора

Видовой кадр 5
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Технико-экономические показатели
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Схема  благоустройства участка
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ЭП 2

Романова

Одноквартирный жилой дом
для индивидуального жилищного

строительства

0.000

0.000

красная линия

- Цветущие кустарники

 УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:

- Брусчатка уличная

- Газон рулонный

- Ель голубая

- Керамогранит
- Хвойные деревья

- Декоративные кустарники

  ПРИМЕЧАНИЯ:

- Схема благоустройства участка предложена предварительная и подлежит дальнейшей доработки.
- Не снимать размеры с чертежа, использовать только проставленные размеры.
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     ЭКСПЛИКАЦИЯ:

1 - Жилой дом с пристроенным гаражом (проектируемый)

2 - Баня

3 - Открытая терраса

4 - Качели с навесом

5 - Уличный светильник
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Схема привязки дома на участок
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  ПРИМЕЧАНИЯ:

- Схема разбивки участка предложена предварительная и подлежит дальнейшей доработки.
- Не снимать размеры с чертежа, использовать только проставленные размеры.
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Наименование
помещений

Площадь м.кв.
п/п

1
2

3

4

5

Общая площадь

6

7

8

ЭКСПЛИКАЦИЯ  ПОМЕЩЕНИЙ  ПЕРВОГО  ЭТАЖА

жилая вспом-е

Высота
потолка

мм.

Общая площадь первого этажа

9

улица

10

11

12

13

14

Крыльцо                                                                21.05

Терраса                                                                  37.08

Гостиная                              54.10

Прихожая                                              20.23

Гардеробная                                         15.08

Кухня                                                    19.74

Лестничный марш                               7.56

Электро щитовая                                 3.10
Котельная                                            11.30

Коридор                                                11.63

Гараж                                                   37.10

Прачечная                                             6.44

Кабинет                               15.89

Планировочное решение на отм. 0.000

69.99 139.07 58.13

209.06

3.530

Санузел                                                 6.89

стадия
Подп.ЛистИзм. Кол.уч. N.док Дата

Исполнитель

Рук. проекта Романова
лист листов

ЭП 11

Романова

  ПРИМЕЧАНИЯ:

- Все планировочное решение разработано согласно Техническому заданию выданное Заказчиком.
- Общая жилая площадь первого этажа составляет: 69,99 м. квадратных.
- Общая нежелая площадь первого этажа составляет: 139.07 м. квадратных.
- Вся мебель и оборудование в помещениях даны в масштабе 1:1
- Не снимать размеры с чертежа, использовать только проставленные размеры.

Одноквартирный жилой дом
для индивидального жилищного

строительства
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Планировочное решение на отм. +3.750

стадия
Подп.ЛистИзм. Кол.уч. N.док Дата

Исполнитель

Рук. проекта Романова
лист листов

ЭП 12

Романова

Одноквартирный жилой дом
для индивидального жилищного

строительства

24

Наименование
помещений

Площадь м.кв.
п/п

15
16

17

18

19

Общая площадь

20

21

22

ЭКСПЛИКАЦИЯ  ПОМЕЩЕНИЙ  ПЕРВОГО  ЭТАЖА

жилая вспом-е

Высота
потолка

мм.

Общая площадь первого этажа

23

улица

Ванная комната 1                                 15.08

Холл 2-го этажа                                   21.82

Мастер Спальня                  25.55

Детская комната 1               18.31

Гардеробная                                         15.08

Балкон 1                                                                  40.00

62.17 76.28 77.08

138.45

3.300

Ванная комната 2                                13.14
Детская комната 2               18.31

Балкон 2                                                                  37.0824

Лестничный марш                               11.16

3.300

3.300

3.300

3.300

3.300

3.300

3.720

3.720
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1/1

камин

Второй свет 1800*600

20

19

2000*2250
спальное место

 1800х2000

900 х 1800

15

1617

21
22

душевая

1800 х 850

18

А/1

77.08

  ПРИМЕЧАНИЯ:

- Все планировочное решение разработано согласно Техническому заданию выданное Заказчиком.
- Общая жилая площадь второго этажа составляет: 62,17 м. квадратных.
- Общая нежелая площадь второго этажа составляет: 76.28 м. квадратных.
- Вся мебель и оборудование в помещениях даны в масштабе 1:1
- Не снимать размеры с чертежа, использовать только проставленные размеры.
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Схема возведения
перегородок на отм. 0.000

стадия
Подп.ЛистИзм. Кол.уч. N.док Дата

Исполнитель

Рук. проекта Романова
лист листов

ЭП 13

Романова

Одноквартирный жилой дом
для индивидального жилищного

строительства
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     ПРИМЕЧАНИЕ:

1.  За относительную отметку 0.000 принят уровень чистого пола 1-го этажа.
2.  За относительную отметку пола гаража принята -0.450 мм.
3.  Чистый уровень земили принят на отм. -0.600 мм.
4.  Данным Экизным проектом предлагается наружные принять толщиной 640 мм., с внутренним

слоем из керамического блока "КЕТРА" 510х125х119 мм., и наружним слоем облицовки из
вентилируемого фасада из керамогранита производства "LAMINAM" габаритом 3000х1000 мм.,
с заполнением  теплоизоляционных материалов.

  Внутренние ненесущие и самонесущие стены толщиной 380 мм. и перегородки толщиной 120 мм.,
выполнить из глинянного обыкновенного пластического прессования кирпича КР-р-пу
250х120х65/1НФ/150/2.0/25/ГОСТ 530-2012

     Кладка армируется через три ряда сетками с шагом 50х50 мм.
5. Кладку вентиляционных каналов выполнить только из глинянного полнотелого красного

кирпича пластического прессования. Отколотые поверхности не допускаются. При возведении
стен с каналами следует руководствоваться требованиями СНиП 3.03.01-87 "Несущие и
ограждающие конструкции" Участки кирпичных стен вентканалов армировать на всю высоту
сеткой через 3 ряда кладки.

6.   Перекрытия первого этажа выполнить железобетнных пустотных поит перекрытия.
   Глубина опирания железобетонных плит перекрытия не менее 100 мм. На местах опирания плит

под ними выложить 3-4 ряда из глинянного полнотелого красного кирпича пластического
прессования и один ряд поднять над плитой перекрытия.

7.  Проектом предусмотрен второй свет.
8.  Межэтажный участок лестничного марша на отм. +1.950 мм. выполнить монолитным.
9.  По периметру здания выполнть отмостку из бетона с уклоном 3% и шириной 1000 мм.
10. На террасе и крыльце предусмотреть уклон 1° в сторону улицы.
11.Спецификация оконных  и дверных блоков разработана для составления сметы, размеры

оконных блоков даны по внутреннему проему. Заказ изделий производится по окончании
строительно-монтажных работ по замеру фактических проемов.

12. В дверных проемах 1,2,3,4,5 предусмотреть порог Н=100 мм., от проектируемой отметри 0.000
   Все высоты внутренних дверных проемов выполнить на высоту 2350 мм., от проектируемой

отметри 0.000,  кроме главного входа №1 и входа в котельную №3 Их выполнить на высоту 2100
мм. Высоту дверных проемов 2,4,5 выполнить в один уровень с оконными блоками.

      Высоту гаражных вотот выполнить 3000 мм., от отметки пола гаража -0.450 мм.
      Высоты оконных проемов в гараже даны от проектируемой отметри 0.000
13.Данная конструкция и стен и используемый материал несет рекомендательный характер.

Расчеты по  теплопроводности и  вида кладки и утеплителя выдаются проектной организацией.
14. Не снимать размеры с чертежа, использовать только проставленные размеры.
15. Данный лист смотреть с листами 14,18
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План возведения перегородок
на отм. +3.750

стадия
Подп.ЛистИзм. Кол.уч. N.док Дата

Исполнитель

Рук. проекта Романова
лист листов

ЭП 14

Романова

Одноквартирный жилой дом
для индивидального жилищного

строительства
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Второй свет

Узел А

1 Навесной фасад из керамогранита
"LAMINAM" 3000х1000 мм.
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         ПРИМЕЧАНИЕ

1. За относительную отметку 0.000 принят уровень чистого пола 1-го этажа.
2. Данным Эскизным проектом предлагается выполнить монолитный фундамент

сплошной армированной плитой, толщиной 350 мм.
3.Глубину заложения, высоту и расчет нагрузок производится проектной

организацией на основании изыскания грунта.
4.Рекомендуется оставить техническое пространство от плит перекрытий

первогоо этажа до земли 1000 мм., для технического обслуживания и
прокладки канализационных труб. Лаз в техническое пространство
предусмотреть в правой части дома, в котельной.

5. Высота цоколя заложена 600 мм., от уровня земли.
6. Отделка цоколя вентилируемым фасадом из керамогранита.
7. Выполнить горизонтальную гидроизоляцию из рулонного материала.
8.  По периметру здания выполнть отмостку из бетона с уклоном 3% и шириной 1000 мм.
9. На фундаментной плите указаны предварительные отметки внутреннего водостока и

выходы канализационных отвертий. Точное место расположение уточняется послее
разработки проекта ОВ ВК.

10. Не снимать размеры с чертежа, использовать только проставленные размеры.

Схема фундамента

стадия
Подп.ЛистИзм. Кол.уч. N.док Дата

Исполнитель

Рук. проекта Романова
лист листов

ЭП 15

Романова

Одноквартирный жилой дом
для индивидального жилищного

строительства
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Схема кровли

стадия
Подп.ЛистИзм. Кол.уч. N.док Дата

Исполнитель

Рук. проекта Романова
лист листов

ЭП 16

Романова

Одноквартирный жилой дом
для индивидального жилищного

строительства
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         ПРИМЕЧАНИЕ

1. За относительную отметку 0.000 принят уровень чистого пола 1-го этажа.
2. Данным эскизным проектом предлагается выполнить неэксплуатируемую

плоскую  кровлю с внутренним водостоком.
3. Конструкцию кровли возводится по монолитно железобетонным плитам

перекрытия. Произвести разуклонку  к внутреннему водостоку. Разуклонка
может формироваться на кровле, как до укладки утеплителя, так и после.
Уклоны формируют с помощью керамзитового гравия, перлита,
пенополистиролбетоном или шлаком. Проложить  пароизоляцию для
предохранения утеплителя от намокания влажным воздухом изнутри
помещения. Пароизоляция должна быть герметичной и паронепроницаемой.
Произвести стяжку  из цементно-песчаной смеси М 150 разведенной водой,
либо из асфальтобетона. Толщина стяжки должна быть 40-50мм. Финишным
слоев выложить рулонную кровлю битумную или битумно-полимерную
сплошным кровельным ковром.

4. Основной пирог кровли, нагрузки и расчёты производятся специалистами
проектных организаций.

5. На кровли предусмотреть воздушный клапан от канализационных труб.
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Схема зашивки софитов

1

3

2

стадия
Подп.ЛистИзм. Кол.уч. N.док Дата

Исполнитель

Рук. проекта Романова
лист листов

ЭП 17

Романова

Одноквартирный жилой дом
для индивидального жилищного

строительства

3

1

2

  ПРИМЕЧАНИЕ:

- Софиты выступают от края дома в два уровня. Нижний уровень выступает на 150 мм. Второй уровень отступает от края
дома на 1400 мм.  и обшиты деревянной доской, "лиственицей" шириной 150 мм. Ветровая доска так же выполнена из
этого же дерева. Софиты и ветровая доска тонируюся в один цвет.

- Насыщенность цвета и тональность определяется выбранным декоративными ламелями (вертикальными стойками по
фасаду дома..

- Не снимать размеры с чертежа, использовать только проставленные размеры.

Декоративные стойки (ламели)
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стадия
Подп.ЛистИзм. Кол.уч. N.док Дата

Исполнитель

Рук. проекта Романова
лист листов

ЭП 18

Романова

Одноквартирный жилой дом
для индивидального жилищного

строительства
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Фасад в осях 1-4  Фасад в осях 4-1
Фасад в осях А-Д  Фасад в осях Д-А

стадия
Подп.ЛистИзм. Кол.уч. N.док Дата

Исполнитель

Рук. проекта Романова
лист листов

ЭП 19

Романова

Одноквартирный жилой дом
для индивидального жилищного

строительства

14
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 ФАСАД  1 - 4  ФАСАД  А - Е
Расположить светильники по центру между окнамиРасположить светильники по центру между окнами
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Цветовое решение фасада в осях 1-4
Цветовое решение фасад в осях 4-1

стадия
Подп.ЛистИзм. Кол.уч. N.док Дата

Исполнитель

Рук. проекта Романова
лист листов

ЭП 20

Романова

Одноквартирный жилой дом
для индивидального жилищного

строительства

 ФАСАД  1-4
АД

 ФАСАД  А - Е

     НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА ФАСАДА:

 1 - ЦОКОЛЬ :  Керамогранита производства "LAMINAM", коллекция Cementi, цвет Nero  3000 х 1000х 56 мм.

 2 - СТЕНЫ :  Керамогранита производства "LAMINAM", коллекция Cementi, цвет Grigio  3000 х 1000х 56 мм.

 3 - ОКНА :  Рамное остекление пластиковыми или алюминиевыми трехкамерными стеклопакетами   Цвет рам "Графит",

 4 - ДВЕРИ : Металлические входные двери с терморазрывом и  полимерным покрытием в цвет "Графит"

 5 - ОТКОСЫ : Откосы обшаваются в продолжении навесного фасада.

 6 - ПОДОКОННИКИ : Подоконники металлические в цвет оконного профиля.

 7 - КРОВЛЯ:  Битумные рулонные материалы;

 8 - СОФИТЫ : Обшивка деревянной доской "лиственица" вдоль кровли , тонировка цвет - Палисандр

 9 - ОГРАЖДЕНИЕ : Стеклянные ограждения из закаленного стекла обрамленным в металлический профиль, черного цвета

10 - КОЛОННЫ :  Облицовка Керамогранита производства "LAMINAM", коллекция Cementi, цвет Nero  3000 х 1000х 56 мм.

11 - КРЫЛЬЦО : Облицовка клинкерской плиткой и готовыми ступенямии. Подбирается под  цвет цоколя.

12 - СВЕТИЛЬНИКИ - Уличные светильники, черного цвета.

13 - ДЕКОРАТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ: Деревянные или Алюминиевые солцезащитные ламели 100 х  100 мм. устанавливаются с

просветом в 100 мм. в цвет "Палисандр"

14 -  ГАРАЖНЫЕ ВОРОТА: Автоматические пластиковые, цвет - Графит

15 - ТОРЦЕВОЙ ЭЛЕМЕНТ: Общивка из Алюкобонда, цвет - Графит

16 - ТОРЦЕВОЙ ЭЛЕМЕНТ: Облицовка деревянными панелями "лиственицей" в цвет "Палисандр"

1 4

Е

- Керамогранита производства "LAMINAM", коллекция Cementi, цвет
Grigio  3000 х 1000х 56 мм.

- Керамогранита производства "LAMINAM", коллекция Cementi, цвет
Nero  3000 х 1000х 56 мм.

- Деревянные или Алюминиевые солцезащитные ламели 100 х  100 мм.
устанавливаются с просветом в 100 мм.
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Цветовое решение фасада в осях А-Д
Цветовое решение фасад в осях Д-А

стадия
Подп.ЛистИзм. Кол.уч. N.док Дата

Исполнитель

Рук. проекта Романова
лист листов

ЭП 21

Романова

Одноквартирный жилой дом
для индивидального жилищного

строительства

 ФАСАД  4-1

 ФАСАД  Е-А

- Керамогранита производства "LAMINAM", коллекция Cementi, цвет
Grigio  3000 х 1000х 56 мм.

- Керамогранита производства "LAMINAM", коллекция Cementi, цвет
Nero  3000 х 1000х 56 мм.

- Деревянные или Алюминиевые солцезащитные ламели 100 х  100 мм.
устанавливаются с просветом в 100 мм.

А ЕД

4 1

     НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА ФАСАДА:

 1 - ЦОКОЛЬ :  Керамогранита производства "LAMINAM", коллекция Cementi, цвет Nero  3000 х 1000х 56 мм.

 2 - СТЕНЫ :  Керамогранита производства "LAMINAM", коллекция Cementi, цвет Grigio  3000 х 1000х 56 мм.

 3 - ОКНА :  Рамное остекление пластиковыми или алюминиевыми трехкамерными стеклопакетами   Цвет рам "Графит",

 4 - ДВЕРИ : Металлические входные двери с терморазрывом и  полимерным покрытием в цвет "Графит"

 5 - ОТКОСЫ : Откосы обшаваются в продолжении навесного фасада.

 6 - ПОДОКОННИКИ : Подоконники металлические в цвет оконного профиля.

 7 - КРОВЛЯ:  Битумные рулонные материалы;

 8 - СОФИТЫ : Обшивка деревянной доской "лиственица" вдоль кровли , тонировка цвет - Палисандр

 9 - ОГРАЖДЕНИЕ : Стеклянные ограждения из закаленного стекла обрамленным в металлический профиль, черного цвета

10 - КОЛОННЫ :  Облицовка Керамогранита производства "LAMINAM", коллекция Cementi, цвет Nero  3000 х 1000х 56 мм.

11 - КРЫЛЬЦО : Облицовка клинкерской плиткой и готовыми ступенямии. Подбирается под  цвет цоколя.

12 - СВЕТИЛЬНИКИ - Уличные светильники, черного цвета.

13 - ДЕКОРАТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ: Деревянные или Алюминиевые солцезащитные ламели 100 х  100 мм. устанавливаются с

просветом в 100 мм. в цвет "Палисандр"

14 -  ГАРАЖНЫЕ ВОРОТА: Автоматические пластиковые, цвет - Графит

15 - ТОРЦЕВОЙ ЭЛЕМЕНТ: Общивка из Алюкобонда, цвет - Графит

16 - ТОРЦЕВОЙ ЭЛЕМЕНТ: Облицовка деревянными панелями "лиственицей" в цвет "Палисандр"
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Исполнитель

Рук. проекта Романова
лист листов

ЭП 22

Романова

Одноквартирный жилой дом
для индивидального жилищного

строительства

          ПРИМЕЧАНИЕ:

- Вся разбивка по главному забору дана условная, для предварительного просчета. Более точная привязка осуществляется по месту по
красной линии застройки.

- Главный въезд в гараж подразумивается в главной дороги
- Колонны основного забора сечением 380 на 380 мм.
- Ворота в гараж предлагается выполнить с подъемным механизмом вверх  по рельсам. Ширину ворот предлагантся сделать 3600 мм.
- Дворовое ограждение  по периметру участка предлагается выполнить из профнастила "Кашира" темно серого цвета.
 - Не снимать размеры с чертежа, использовать только проставленные размеры.
- Все расзмеры даны в милиметрах.

Забор по главной улици

Колонна сечением
380х380 мм.

Схема уличного ограждений
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